
QUINTA INDUSTRIAL LTDA.

PRO-BRITE

A-1120

ACABADO ACRILICO AUTOBRILLANTE ECONOMICO

INFORMACIÓN

CARACTERISTICAS TECNICAS PRECAUCIONES

PRO-BRITE     ES UN ACABADO AUTOBRILLANTE PARA PISOS  DUROS QUE ALARGA Y DA BELLEZA A LA VIDA DE 
ESTOS. SUS POLIMEROS ACRILICOS DE EXTREMA DURABILIDAD OFRECEN UN BRILLO EXCEPCIONAL Y ES RESISTENTE 
A MARCAR Y RAYADURAS. 

PRO-BRITE    ES EL ACABADO DE PISOS DE MAS FACIL MANTENCION, NO  SE AMARILLENTA Y ES ANTIDESLIZANTE 
ACORDE A NORMA  ASTM D2047.  

PRO-BRITE   SE UTILIZA CON SOBRESALIENTES RESULTADOS EN SALONES DE CLASE, MALLS, OFICINAS, CLINICAS, 
HOSPITALES, ETC., Y ES IDEAL CUANDO NO SE DISPONE DE  GRAN EQUIPAMIENTO: SE APLICA CON MOPA, ACEPTA 
MANTENEDORES DIARIOS Y SE ABRILLANTA CON  MAQUINARIA DE ALTA O BAJA VELOCIDAD  CON UN 
RENDIMIENTO DE 80 A 90 MTS2  POR LITRO DE PRODUCTO  EN  APLICACIONES DE MANTENCION.

- MANTENER EL ENVASE CERRADO Y 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- OJOS Y PIEL: ENJUAGUE CON 
ABUNDANTE AGUA (OJOS POR 15 
MINUTOS)  VEA MEDICO.

- INGESTION: 2 A 3 VASOS GRANDES 
DE AGUA. CONSULTE MEDICO.

- SOLO  PARA USO COMERCIAL, 
INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL.

TIPO     EMULSION ACRILICA

FORMA    LIQUIDO OPACO

COLOR    BLANCO LECHOSO

CLARIDAD DE CAPA   ALTA

PH     8.0  A  9.0

SOLIDOS AL PISO   16%

ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO MINIMO UN AÑO

CONGELAMIENTO   SOBRE  3 CICLOS

V.O.C.     >260gm/l

CLASIFICACION  D.O.T.  NO PELIGROSO

Avenida Marina # 1780 - Viña del Mar- Chile  /  Fono: (032) 2 630 244 Fax: (032) 267 5678  /  contacto@quintaindustrial.cl

FABRICADO  EXCLUSIVAMENTE PARA QUINTA INDUSTRIAL POR NUESTROS ASOCIADOS, LABORATORIOS  
PACIFIC CHEM LTDA.: NORMA ISO 9001 – 2000, REG. AR-QS-2756 DEL 19/02/2008 – AUTORIZACION MINISTERIO 
DE SALUD 67147 DEL 29 DE OCT. 2007.


